东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目

竣工环境保护验收意见

2019年6月3日，东莞市中图半导体科技有限公司组织召开东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目（以下简称“二期扩建项目”）竣工环境保护验收会。验收小组由建设单位（东莞市中图半导体科技有限公司）、环评单位（湖南绿鸿环境科技有限责任公司）、验收报告编制单位（东莞市中图半导体科技有限公司）、检测单位（东莞市富润检测技术服务有限公司）、废气治理设计单位及施工单位（中国电子系统工程第二建设有限公司）及三位技术专家（名单附后）组成。

验收工作组实地察看了项目现场和相关环保设施，根据《东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《关于转发环境保护部（建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函》（粤环函（2017）1945号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告和审批部部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论与评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东莞市中图半导体科技有限公司位于东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北二路（北纬23°02′36.74″、东经114°03′51.29″）。该项目总投资11.5亿元，项目占地面积和建筑面积分别为38125.07m2、67390.4m2，主要从事图形式蓝宝石衬底（PSS）的加工生产，年生产2英寸、4英寸PSS分别为360万片、1080万片。

本次验收范围为“东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目”（以下简称“二期扩建项目”），二期扩建项目增加投资4亿元，主要从事4英寸图形化蓝宝石衬底（PSS）的加工生产，年产4英寸图形化蓝宝石衬底（PSS）960万片。二期扩建项目不增加厂房建设，占地面积和建筑面积均无增加。
东莞市中图半导体科技有限公司成立于2013年，于2014年7月开始建设，二期扩建项目于2018年8月建成投产。

（二）环评审批情况

根据东莞市中图半导体科技有限公司提供的资料，2014年7月，东莞市中图半导体科技有限公司委托了广州环发环保工程有限公司编制了《第三代半导体衬底及装备产业化项目（一期）建设项目环境影响报告表》，并通过了东莞市松山湖分局的批复，批复文号为：东环建[2014]51号，该项目主要从事激光剥离机的加工生产，年产激光剥离机5000台。2014年10月，由于发展目标的转变，东莞市中图半导体科技有限公司根据公司内部发展规划需要，提出图形化蓝宝石衬底（PSS）生产项目替代激光剥离机生产项目，不再从事激光剥离机生产，企业委托了广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《东莞市中图半导体科技有限公司第三代半导体衬底及装备产业化项目环境影响报告书》，并通过了东莞市环境保护局批复，批复文号为：东环建[2015]1339号。2016年11月企业取得了东莞市环境保护局签发的《广东省污染物排放许可证》，许可证编号：4419002016000003，有效期至2017年1月13日。排污许可证到期后，企业向东莞市环境保护局申请延续，2017年1月14日企业再次取得了东莞市环境保护局签发的《广东省污染物排放许可证》，许可证编号不变，有效期：2017年1月14日-2020年1月13日。2017年3月，该项目通过东莞市环境保护局环保验收，验收意见文号：东环建[2017]2981号。2017年5月，由于市场对产品图形化蓝宝石衬底（PSS）需求增加，东莞市中图半导体科技有限公司拟在原厂区内进行扩建，并委托了湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目环境影响报告书》，并通过了东莞市环境保护局的批复，批复文号为东环建[2018]2263号，扩建项目年产4英寸图形化蓝宝石衬底（PSS）960万片；2019年5月，东莞市中图半导体科技有限公司委托了东莞市绿航环保工程有限公司编制了《东莞市中图半导体科技有限公司废水和废气处理设施非重大变化论证报告》，并且通过了专家的评审意见，专家组一致认为东莞市中图半导体科技有限公司废水和废气处理设施变化情况不构成重大变动，无需重新报批。
（三）投资情况
二期扩建项目总投资额为4亿元，其中环保投资为570万元，占总投资的1.43%。

（四）工程建设内容

二期扩建项目主要产污排污设备一览表

	序号
	使用工序
	设备
	型号
	二期扩建项目环评数量（台）
	二期扩建项目实际数量（台）
	变化情况

	1
	匀胶
	匀胶机
	ELS3604FA、KS-S100-2C
	13台
	13台
	不变

	2
	显影
	显影机
	ELS7604FA、KS-S100-3D
	12台
	12台
	不变

	3
	光刻
	曝光机
	i7/G6/G7、SSB300
	35台
	35台
	不变

	4
	清洗（去胶）
	有机清洗机
	NXXD-4SH-1105-12
	2台
	2台
	不变

	
	
	酸洗机
	NXXD-6SH-L1
	10台
	10台
	不变

	
	
	甩干机
	NXXD-3LA-4SRD
	17台
	17台
	不变

	
	
	烤箱
	/
	2台
	2台
	不变

	5
	蚀刻
	蚀刻机
	ELEDE330+、Corial 300IL
	65台
	65台
	不变

	
	
	烤箱
	/
	2台
	2台
	不变

	6
	品管
	厚度仪
	/
	3台
	3台
	不变

	
	
	AFM
	Dimension Edge
	1台
	1台
	不变

	
	
	显微镜
	/
	14台
	14台
	不变

	7
	镭刻
	镭刻机
	MIC-5600
	4台
	4台
	不变

	8
	AOI
	蓝宝石图案基板自动光学缺陷检查分类机（AOI）
	MIC-2900-02
	10台
	10台
	不变

	9
	ADI
	蓝宝石图案基板自动光学缺陷检查机（ADI）
	MIC-3600
	20台
	20台
	不变

	10
	包装 
	包装机
	/
	3台
	3台
	不变

	11
	PM间
	生产PM机
	/
	3台
	3台
	不变

	
	
	设备PM机
	/
	4台
	4台
	不变

	12
	公共设备
	空压机
	IRN110K-OF
	6台
	6台
	不变

	13
	
	去离子水系统
	/
	4套
	4套
	不变

	14
	
	冷却塔
	YHA-225C、YHA450C、MKT-12
	11台
	11台
	不变

	15
	
	冷冻机
	KCWF1510B、KCWF1255BHT
	12台
	12台
	不变

	16
	
	真空泵
	PVX-302
	5台
	5台
	不变


（五）验收范围

本次验收范围为二期扩建项目增加的13台匀胶机、12台显影机、35台曝光机、2台有机清洗机、10台酸洗机、17台甩干机、4台烤箱、65台蚀刻机、3台厚度仪、1台AFM、14台显微镜、4台镭刻机、10台蓝宝石图案基板自动光学缺陷检查分类机（AOI）、20台蓝宝石图案基板自动光学缺陷检查机（ADI）、3台包装机、3台生产PM机、4台设备PM机、6台空压机、4套去离子水系统、11台冷却塔、12台冷冻机和5台真空泵等设备，以及二期扩建项目产生的废水、废气、噪声、固体废物等相对应的配套治理措施以及各污染物的排放情况。

二、工程变动情况

二期扩建项目增加的设备与环评文件一致，二期扩建项目建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施均无改变，无重大变动。二期扩建项目实际建设中，现有工程4套碱液喷淋装置由混合处理刻蚀废气和酸雾废气变为单独处理酸雾废气和刻蚀废气、1号厂房刻蚀废气和酸雾废气排气筒高度降低对项目周边环境和敏感点影响甚微，不会导致项目环境影响和环境风险增大，不会导致污染物的产生量和排放量增加，验收组认为该项变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

二期扩建项目运营期间产生的废水包括员工生活污水和生产废水，其中生产废水包括工艺废水和公辅设备排水。工艺废水包括酸洗废水（①~②），显影废水、去胶废水（有机洗、酸洗）；公辅设备排水包括纯水设备浓水、冷却塔排水、碱液喷淋排水、水喷淋塔排水、清洗篮和刻蚀机内衬清洗废水。项目生产废水采取分质分类处理，较难生化处理的显影废水先采用芬顿氧化后汇合有机洗废水、清洗篮、刻蚀机内衬清洗废水、碱液喷淋塔和水喷淋塔排水一起采用“A2O+MBR”处理，处理达标外排。酸洗废水和冷却塔排水采用超滤工艺处理后，部分回用于冷却塔、喷淋塔补水，剩余废水采用纯水系统（RO+RO+EDI+离子交换）处理后回用于清洗篮、刻蚀机内衬清洗和酸洗。纯水系统RO产生的浓水进一步采用RO系统处理回用于冷却塔和喷淋塔，产生的浓水汇合显影废水采用“芬顿氧化+A2O+MBR”处理后外排。项目生产废水经过分质分类处理后，其中68%回用于生产中，剩余32%排入市政污水管网引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理。员工生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理后排入市政污水管网，引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理。
（二）废气

二期扩建项目运营期间产生的废气有机废气、酸雾废气、刻蚀废气、污水处理站恶臭废气和厨房油烟。
1、有组织排放：

（1）有机废气：项目二期扩建项目有机废气经3套水喷淋（配套除雾）+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后分别引至21m、21m、27m高排气筒外排（其中2套“光催化氧化+活性炭吸附装置”依托现有工程），废气处理效率为91%。

（2）酸雾废气、刻蚀废气：二期扩建项目生产过程中产生的酸雾废气（主要成分为硫酸雾）和刻蚀废气（主要成分为氯气）经7套碱液喷淋（其中4套依托现有工程）处理后分别引至21m、25m、27m高排气筒外排（其中3个废气排放筒高度为25m、2个废气排放口为27m、其余2个废气排放筒高度为21m）。

（3）污水处理站恶臭废气：二期扩建项目污水处理站恶臭废气（主要成分为臭气、硫化氢和氨）经1套生物除臭+活性炭吸附装置（新增）处理后引至27m高排气筒外排。

（4）厨房油烟：二期扩建项目厨房油烟经1套高效静电油烟净化器（依托现有工程）处理后引至高空排放。

2、无组织排放废气控制措施：
（1）有机废气：二期扩建项目去胶（有机洗）、涂胶、匀胶、烤胶和显影工序会产生有机废气VOCs，项目清洗设备设置操作门、槽体自带槽盖，工作过程中为密闭，废气收集率为99%，剩余1%为无组织废气，无组织部分产生量较小，对外环境影响较小。
（2）酸雾废气：二期扩建项目去胶（酸洗）、酸洗（①~②）工序加工过程中会产生硫酸雾，项目清洗设备设置操作门、槽体自带槽盖，废气收集率为99%，剩余1%为无组织废气，无组织部分产生量较小，对外环境影响较小。

（三）噪声

二期扩建项目主要噪声源为水泵、风机、冷却塔、空压机等设备，其声源组合声级约达80-105dB(A)，建设单位采取使用低噪声设备、隔声、消声和减震等措施，经过有效处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固体废物

建设单位对各种固体废物采取的处理措施如下：

1、危险废物：二期扩建项目运营期间产生的丙酮槽液、异丙醇槽液、废酸液、废光刻胶、废活性炭、废试剂瓶/桶、污泥交由资质单位处理。

2、生活垃圾：统一堆放在指定堆放点，每天由环卫部门清理运走，并定时在垃圾堆放点消毒、杀灭害虫，使其不对工作人员造成影响。

二期扩建项目执行了环境影响评价制度和“三同时”，制定了环境管理制度，基本落实了环评报告书批复要求，固体废物得到妥善处置。

（五）其他环境保护设施

二期扩建项目涉及到一定数量的化学品原料，生产过程中会产生一定数量的危险废物，主要事故风险是运输、贮存、使用过程中化学品或危险废物的泄露以及废水、废气的事故排放。为预防和降低项目风险发生时对周边环境的影响，建设单位已做出以下预防、防范措施：

1、室外设置844.8m3地埋式应急事故池，收集管网（利用雨水管网）连接地埋式应急事故池，厂区雨水排放口设置控制阀门；

2、化学品仓库内设置1座0.5m3应急事故池，仓库周边设有收集管网，该管网与仓库内0.5m3应急事故池连通；

3、车间配置一定数量的吸附棉、消防沙；

4、化学品仓库、危废仓库、生产车间等采取商品混凝土硬化，并采用环氧树脂油漆进行防腐防渗涂装；
5、利用车间外收集管网及地埋式应急事故池收集消防废水；

6、污水处理站排放口设置控制阀门，污水处理站与应急事故池设置管网连接，利用收集管网和地埋式应急事故池收集事故排放生产废水。

综上所述，采取上述有效预防和防范措施后，风险事故发生的概率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。
四、环境保护设施调试结果
（一）废水

1、生产废水：项目生产废水包括工艺废水和公辅设备排水，工艺废水包括酸洗废水（①~②），显影废水、去胶废水（有机洗、酸洗）；公辅设备排水包括纯水设备浓水、冷却塔排水、碱液喷淋排水、水喷淋塔排水、清洗篮和刻蚀机内衬清洗废水。生产废水采取分质分类处理，生产废水经项目内自建废水处理站处理后，68%回用于生产中，回用于清洗工序的回用水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”及项目工艺用水标准严者，回用于碱液喷淋塔、水喷淋塔和冷却塔的回用水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“敞开式循环冷却水系统补充水”标准；剩余32%经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理。
2、员工生活污水：员工生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排到市政污水管网引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

1、去胶（有机洗）、涂胶、匀胶、烤胶、显影工序有机废气的排放浓度满足广东省《家具制造行业有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值。
2、酸雾废气、刻蚀废气污染物排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。

3、污水处理站恶臭废气污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

4、厨房油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关排放限值。

5、无组织废气排放中，污染物硫酸雾周界外浓度最高处满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总VOCs的排放满足广东省《家具制造行业有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）噪声

二期扩建项运营期间产生的噪声源经采取使用低噪声设备、隔声、消音和减振等处理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）环境总量及卫生防护距离落实情况

根据《东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目竣工环境保护验收报告》，各项污染物总量指标未超过环评审批允许的总量控制指标。

根据东莞市中图半导体科技有限公司四至情况以及对二期扩建项目周边100米范围现场勘查情况，二期扩建项目100米范围内无环境敏感点，项目卫生防护距离定为：1号厂房生产车间和2号厂房生产车间边界外100m，项目最近敏感点老虎岭距项目最近生产车间（1号厂房）距离为170m，华灿电讯科技有限公司宿舍距项目最近生产车间（1号厂房）距离为42m，该宿舍属于倒班宿舍。故项目卫生防护距离包络线范围内没有环境敏感点，建设单位已落实环评批复中卫生防护距离的要求。

五、工程建设对环境的影响

二期扩建项目执行了环境影响评价制度和环保设施“三同时”管理制度。

（一）废水

二期扩建项目运营期间产生的水污染源包括生产废水、员工生活污水。

1、生产废水：生产废水包括工艺废水和公辅设备排水。工艺废水包括酸洗废水（①~②），显影废水、去胶废水（有机洗、酸洗）；公辅设备排水包括纯水设备浓水、冷却塔排水、碱液喷淋排水、水喷淋塔排水、清洗篮和刻蚀机内衬清洗废水。生产废水采取分质分类处理，生产废水经项目内自建废水处理站处理后，68%回用于生产中；剩余32%经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理，废水经有效处理后，对纳污水体影响甚微。

2、员工生活污水：项目员工生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排到市政污水管网引到东莞市松山湖北部污水处理厂处理达标后排放，员工生活污水经污水处理厂有效处理后，污水中污染物得到有效削减，对纳污水体的影响甚微。
（二）废气

1、有组织排放：

（1）有机废气：项目二期扩建项目有机废气经水喷淋（配套除雾）+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后分别引至高空排放，VOCs的排放浓度满足广东省《家具制造行业有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值，对项目周边环境影响甚微。

（2）酸雾废气、刻蚀废气：二期扩建项目生产过程中产生的酸雾废气（主要成分为硫酸雾）和刻蚀废气（主要成分为氯气）经碱液喷淋处理后引至高空排放，污染物的排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对项目周边环境影响甚微。

（3）污水处理站恶臭废气：二期扩建项目污水处理站恶臭废气（主要成分为臭气、硫化氢和氨）经生物除臭+活性炭吸附装置处理后引至高空排放，污染物的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，对项目周边环境影响甚微。

（4）厨房油烟：二期扩建项目厨房油烟经高效静电油烟净化器处理后引至高空排放，油烟的排放浓度满足《饮食行业油烟排放标准》（试行）》（GB18483-2001）相关排放限值，对项目周边环境影响甚微。

2、无组织排放废气控制措施：
（1）有机废气：二期扩建项目去胶（有机洗）、涂胶、匀胶、烤胶和显影工序会产生有机废气VOCs，项目清洗设备设置操作门、槽体自带槽盖，工作过程中为密闭，废气收集率为99%，剩余1%为无组织废气，无组织部分产生量较小，总VOCs的排放满足广东省《家具制造行业有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值要求，对外环境影响较小。
（2）酸雾废气：二期扩建项目去胶（酸洗）、酸洗（①~②）工序加工过程中会产生硫酸雾，项目清洗设备设置操作门、槽体自带槽盖，废气收集率为99%，剩余1%为无组织废气，无组织部分产生量较小，周界外浓度最高处满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对外环境影响较小。

（三）噪声

二期扩建项运营期间产生的噪声源经采取使用低噪声设备、隔声、消音和减振等处理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对项目周边环境影响甚微。

六、验收结论

二期扩建项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施均无发生重大变化，二期扩建项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收小组同意东莞市中图半导体科技有限公司二期扩建项目通过竣工环境保护验收。

七、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。二期扩建项目工程建设中应落实“三同时”制度，并在满足相关要求后进行竣工验收。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

八、验收人员信息

验收人员名单信息详见验收工作组人员名单表。

东莞市中图半导体科技有限公司

2019年6月3日

附：

验收小组人员名单

	类别
	姓名
	公司名称
	职务/职称
	联系电话
	签名

	建设单位
	初守庆
	东莞市中图半导体科技有限公司
	总监
	0769-22638999
	

	验收报告编制单位
	刘汝怀
	东莞市中图半导体科技有限公司
	环保主管
	18122885227
	

	验收检测单位
	闵虎子
	东莞市富润检测技术服务有限公司
	工程师
	13650380367
	

	环评编制单位
	梁浩文
	湖南绿鸿环境科技有限责任公司
	项目经理
	13829260705
	

	废气治理设计单位及施工单位
	曹锋
	中国电子系统工程第二建设有限公司
	工程师
	13662740826
	

	技术专家
	肖耀坤
	中国电子科技集团第七研究所
	高工
	13609646989
	

	技术专家
	
	
	
	
	

	技术专家
	
	
	
	
	




